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VOCE

DESCRIZIONE

UNITA'
DI
MISURA

IMPORTO
UNITARIO

01.P01.A10.005

Operaio specializzato Ore normali

h

30,43

01.P01.A20.005

Operaio qualificato Ore normali

28,30

01.P01.A30.005

Operaio comune Ore normali

25,47

01.P24.A10.005

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego, della capacita di m3 0,500

63,39

01.P24.C60.010

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego Della portata oltre g 40 finoa q 120

60,65

01.P24.A28.005

Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed
ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna
rovescia di tipo richiesto dalla D.L.

49,38

01.P24.A28.010

Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed
ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con
martello demolitore o trivella oleodinamica

52,96

07.A19.530.025

Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione
e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la
demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini di manovra

cad

53,52

07.A19.530.030

Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione
e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la
demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64

cad

133,14

07.A19.530.040

Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la
demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm dal
piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto,
compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 64 x 64

cad

195,76

08.P03.F25.005

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente
alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio
circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile,
munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso circa kg 57, telaio
rotondo mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi

cad

171,21

N.P.003

Fornitura e posa di pozzetto di presa, per il contenimento della valvola
d'intercettazione tipo "Sicilia" o "Torino" realizzata con tubo in PVC di
mm 250, chiusino in ghisa grigia o sferoidale tipo campana.

cad

163,00
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07.A19.505.005 | Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; eseguito con| cad 486,55
mezzi meccanici su strade urbane, per un volume massimo di 3 mc;
compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto a discarica
pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della
Direzione Lavori, la fornitura a pie dopera di misto frantumato
(stabilizzato), I'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con
materiale bituminoso freddo; compreso l'aiuto al personale incaricato
dellAmministrazione Appaltante. Il personale dellAmministrazione
Appaltante, ove presente, sara da compensarsi a parte; esclusa la
riparazione della fuga

07.A19.S05.015 | Esecuzione di riparazione della fuga su tubi di diametro fino a 200 mm con| cad 85,83
collari e morsetti antifuga o con giunti, forniti dalllAmministrazione
appaltante o compensati a parte

07.A19.505.020 | Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, con| cad 651,23
problematiche; eseguito con mezzi meccanici, su strade extraurbane
(statali, comunali, provinciali), in centri storici e in tutti i casi che
comportano l'adozione di particolari misure per la regolarizzazione
del traffico, in accordo con le Amministrazioni competenti, per un volume
massimo di 3 mc; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto
a discarica pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto |l
controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie d'opera di misto
frantumato (stabilizzato), I'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio
con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato
dellAmministrazione Appaltante. Il personale dellAmministrazione
Appaltante, ove presente, sara da compensarsi a parte; esclusa la
riparazione della fuga

07.A19.5S05.030 | Maggiorazione per scavi per la riparazione di fuga o altro intervento| cad 205,99
localizzato, durante le ore notturne (20,00 - 06,00), domenica e festivi;
07.A19.505.035 | Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; eseguito con | cad 579,78

mezzi meccanici su strade urbane, per un volume massimo di 3 mc;
compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto a discarica
pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della
Direzione Lavori, la fornitura a pie d'opera e il reinterro per un’altezza di 50
cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato),
l'esecuzione del ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo
(binder); compreso l'aiuto al personale incaricato dell Amministrazione
Appaltante. Il personale dellAmministrazione Appaltante, ove presente,
sara da compensarsi a parte; esclusa la riparazione della fuga

07.A19.505.045 | Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato con| cad 712,64
problematiche; eseguito con mezzi meccanici, su strade extraurbane
(statali, comunali, provinciali), in centri storici e in tutti i casi che
comportano l'adozione di particolari misure per la regolarizzazione
del traffico, in accordo con le Amministrazioni competenti; eseguito con
mezzi meccanici su strade urbane, per un volume massimo di 3 mc;
compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto a discarica
pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della
Direzione Lavori, la fornitura a pie d'opera e il reinterro per un’altezza di 50
cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato),
I'esecuzione del ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo
(binder); compreso laiuto al personale incaricato delll Amministrazione
Appaltante. 1l personale dellAmministrazione Appaltante, ove presente,
sara da compensarsi a parte; esclusa la riparazione della fuga

Per i prezzi non compresi nell’elenco si dovra fare riferimento al prezzario regionale in vigore al momento della
pubblicazione della manifestazione di interesse 0, ove non previsti, ai prezzi correnti di mercato.
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